
Vores m arkise JM- 7 0 0 S er et  oplagt  valg, hvis m an ikke ønsker en synlig m arkise på facaden. Marki-

sen er  designet  t il indbygning i facaden, hvorved m an får  en elegant  og integreret  løsning, der passer 

fuldstændig ind m ed den eksisterende bygning. Markisen kan m onteres enten vandret  eller  lodret  efter  

behov. 

Markisen m onteres i en eksisterende niche, m en kan også leveres m ed en indbygningskasse. Ønskes frontprofi l 
kan det te udføres som  standard (se tegning)  eller specialudført , således at  det  t ilpasses facaden. Vi t ilbyder bla. at  
levere frontprofi let  i kobber, der t ilfører facaden et  sm ukt  og eksklusivt  udt ryk. 

Stellet  er udført  i højeste kvalitet  og styrke i pulverlakeret  alum inium , hvor der fr it  kan vælges m ellem  alle stan-
dard RAL farver. Markisedugen er vævet  efter de højeste standarder og opfylder st renge tekniske krav t il bl.a. 
farveægthed og holdbarhed. Vi producerer den i m ere end 300 forskellige sm ukke farver og dessiner, så udvælg 
blot  den ønskede nuance og st il,  der passer t il netop din forretning. 

Markisen leveres m ed en 230V m otor m ed kontakt  eller fjernbet jening. Vi anbefaler ligeledes vores fuldautom a-
t iske sol-  og vindautom at ik, der styrer m arkisen efter solens intensitet  og beskyt ter m od skader ved at  køre den 
autom at isk ind ved blæst .

Godkendt  t il v indklasse 2 (8 m / sek.) .

Markise til indbygning  
Type JM-700S 

JM-700S indbygget  vandret JM-700S indbygget  lodret



1. Montagebeslag

2. Rullebom , stål

3. Rullebom sbeslag

4. Endebund 

5. Bærerør 

6. Knækarm

7. Forstang

8.  Frontprofi l ( t illæg)

9. Markisedug i akryl, gennem far-
vede t råde. Lys-  og farveægte. 

 Vandafvisende og sm udsafvi-
sende im prægnering. Stofvægt  
290 g/ m 2. Søm m e på dugen 
er alt id placeret  sym m etr isk fra 
m idten. 

10. I ndbygningskasse ( t illæg)

Stellet  er udført  i pulverlakeret  
alum inium  i valgfr i standard RAL 
farve.

Alle skruer og bolte er i rust fr it  stål. 

Tegning

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/ S er en af landets førende og m est  erfarne producenter og leverandører af solafskærm -
ning. Vores håndværkst radit ioner går t ilbage t il 1946, og vi st iller m ed glæde vores ekspert ise t il rådighed i forbin-
delse m ed valg af den ret te løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et  uforpligtende t ilbud.  

Kontakt  os på telefon 86 22 75 00 for nærm ere inform at ion.
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Type 

JM- 7 0 0 S

Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Maks. 
udfald

Hældningsgrad
(anbefalet  m in. 10º )

Motor 1850 m 5960 m 1500 -  
3000 m

5 -  20º

Markise til indbygning

Type JM-700S
Tekniske specifikationer
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Indbygningskasse

Frontprofil
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